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一、选择题（每小题1分，共30分）
1．要实现VTP动态修剪，在VTP域中的所有交换机都必须配置成__D__。

A．服务器  


B．客户机 



C．透明模式  


D．服务器或客户机

2．连接在不同交换机上的，属于同一VLAN的数据帧必须通过__D__传输。

A．服务器



B．路由器



C．Backbone链路


D．Trunk链路

3．划分虚拟局域网的方法中不包括__D__。

A．按IP地址划分

B．按交换端口号划分

C．按第3层协议划分

D．按MAC地址划分

4．下列哪条命令用于测试网络的连通性__C__。

A．net    



B．ipconfig 


C．ping




D．route

5．在Windows操作系统中可以通过以下哪条命令查看本机的IP地址__B__。

A．config



B．ipconfig



C．ifconfig



D．ping

6．Windows系统中，路由跟踪命令是__A___。

A．tracert   

B．traceroute


C．routetrace 


D．trace

7．在客户端除了可以用ping命令外，还可以使用__B__命令来测试DNS是否正常工作。

A．ipconfig



B．nslookup



C．route



D．netstat

8．下列选项中，__A__项是有效的IP地址。


A．202.199.111.5

B．192.168.29.4.5

C．192.260.130.79

D．280.192.33.68

9. 如果子网172.6.32.0/20再划分为172.6.32.0/26，则下面的结论中正确的是__C___。

A．划分为1024个子网  B．每个子网有64台主机
C．每个子网有62台主机
D．划分为2044个子网

10．下面给出的网络地址中，属于私网地址的是__B__。

A．127.12.73.214   
B．192.166.146.23　　
C．172.32.221.18   
D．10.215.34.124

11.IP地址是202.116.18.18，掩码是255.255.255.252，其网络地址是__B___。


A．202.116.18.12

B．202.116.18.16

C．202.116.18.18  
D．202.116.18.20

12．某校园网用户无法访问外部站点20.1.5.7，管理人员在Windows操作系统下可以使用__D__判断故障发生在校园网内还是校园网外。

A．ping 20.1.5.7

B．arp 20.1.5.7


C．netstat 20.1.5.7

D．tracert 20.1.5.7

13．在中继系统中，中继器处于___C___。A 

A．物理层 



B．数据链路层 


C．网络层 



D．高层

14．Internet地址被分为几类？__ C___。

A．3类




B．7类




C．5类




D．9类

15．一座大楼内的一个计算机网络系统，属于___C___。  

A．PAN




B．MAN




C．LAN




D．WAN

16．在下列给出的协议中，___B__不是TCP/IP的应用层协议？ C
A．HTTP




B．FTP




C．TCP




D．POP3

17．数据链路层的数据单位是___D___。

A．比特




B．字节




C．分组




D．帧

18．在常用的传输介质中，带宽最大、信号传输衰减最小、抗干扰能力最强的一类传输介质是__B__。

A．双绞线



B．光纤




C．同轴电缆



D．无线信道

19．下列关于集线器的描述错误的是___D___。

A．扩展局域网传输距离
B．放大输入信号


C．节点数可以增加

D．工作在网络层

20．在以太网中___D___可以将网络分成多个冲突域，但不能将网络分成多个广播域。

A．中继器



B．二层交换机


C．路由器



D．集线器

21．交换机如何知道将帧转发到哪个端口___A___。

A．用MAC地址表


B．用ARP地址表


C．读取源ARP地址

D．读取源MAC地址

22．在缺省配置的情况下，交换机的所有端口___B___。

A．处于直通状态


B．属于同一VLAN


C．属于不同VLAN


D．地址都相同

23．交换机根据命令提示状态Switch #，判断交换机处于___C___下。

A．全局配置模式


B．端口配置模式


C．用户模式



D．特权模式

24．不同网络中的计算机要相互通信必须通过___A___连接。

A．路由器



B．集线器 



C．交换机 



D．中继器

25．TCP/IP协议簇的层次中，解决计算机之间通信问题是在__A____。

A．网络接口层


B．传输层



C．网际层



D．应用层

26．数据通信方式可分为___D__三种。A
A．单工、半双工、全双工






B．存储转发、直通转发、改良式直通转发

C．宽带、基带、频带







D．单播、多播、广播备

27．在OSI七层结构模型中，处于数据链路层与运输层之间的是___D___。

A．物理层



B．表示层



C．会话层



D．网络层

28．OSI参考模型中网络层的协议数据单元称为___C___。

A．帧




B．分组




C．报文




D．信元

29．Internet是一种___A___结构的网络。

A．网状型



B．环型




C．树型




D．星型

30．形成网络风暴，它会占用大量的网络设备资源以及带宽资源，导致网络___C___。

A．顺畅




B．停止




C．堵塞




D．无法传送

	得分
	


二、填空题（每空1分，共30分）
1．交换式局域网的核心设备是____交换机____。

2．在交换网络中，交换机使用__VTP___协议防止形成环路。

3．VTP的工作模式有三种，它们分别是____服务器模式___、______客户机模式_____和___透明模式___。

4．从逻辑功能上，计算机网络可以分为两个子网：____公网____和_____私网_____。

5．IP地址包括两个部分，分别是__网络号___和___主机号___，其中后者又可划分为____子网号____和____主机号_____。

6．在IPv4中，计算机的IP地址由___32___个二进制位构成，而网卡的MAC地址由___48___个二进制位构成。

7．若一个C类地址，取前4位表示子网，则每个子网可包含__14__台主机。

8．计算机网络按地理分布范围可以分为__广域__网、__城域__网和__局域__网。

9．在物理层上传输数据的单位是__比特__；在数据链路层上传输的数据的单位是__帧__；在网络层上传输的数据的单位是__分组__。

10．计算机网络的体系结构是一种____分层___结构。
11．光纤的类型最常见的划分方式是将光纤分为___单模单芯___和____多模双芯_____。

12．计算机网络中常用的三种有线媒体是___光纤？____、___双绞线？___、___同轴电缆？___。

13．信号是数据在传输过程中的___电气、光或其他形式__的表示形式。

14．交换机工作在OSI参考模型的__二__层；路由器工作在OSI参考模型的__三__层。

15．OSI参考模型的第一层是__物理__层。

	得分
	


三、判断题（每小题1分，共10分）
1. （ T ）交换机与交换机相连时应选用直连网线。

2. （ TF ）静态路由器必须手工配置路由表，并且可以与动态路由器交换信息。

3. （ F ）双绞线是目前带宽最宽、信号传输衰减最小、抗干扰能力最强的一类传输介质。

4. （ F ）IP地址包括网络号和主机号，所有的IP地址都是24位的唯一编码。

5. （ F ）路由器用来连接多个逻辑上分开的网络，它工作于链路层。

6. （ TF ）在网络中，主计算机只能是小型机或微机。

7. （ T ）TCP/IP协议是internet的标准通信协议。

8. （ F ）不同网络内的每台主机必须具有不同网络标识号，但可具有相同的主机标识号。

9. （ T ）计算机与交换机相连时应选用直连网线。
10. （ T  ）没有网卡的电脑不能连入互联网。
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